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承認 設計管理設計者

元 請

ヘーベルライト
販売店
施工店

旭化成建材

予算組み発注 工事
準備

工程
作成

見積
提出 受注 打合せ 工事

計画

技術
指導

材料
受注 出荷

割付け
 検討

工事
段取

パネル
搬入 取付け 目地

処理 補修 シーリ
ング

工事
終了

墨出し

墨出し

チェ
ック 工事管理・安全管理 検査

証明 引渡し
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｝30枚程度
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※現場合わせの寸法により異なります。
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1,8201,820

※現場合わせの寸法により異なります。

さげふり
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へーベルライト厚50

胴縁受胴縁（内面調整）

内装用ボード

木ねじ

シーリング材

透湿防水シート

Ａ部拡大図

1
0

クリアー5mm

木ねじ

シ－リング
(バックアップ材共)

補修材

150

1
5
0

Ａ部

追加間柱

ヘーベルライト厚50

柱120×120

1
0

追加間柱

木ねじ

5
0

10

1
0

30

3
0

ヘーベルライト厚50

シ－リング
(バックアップ材共)

補修材

1
0
5

柱120×120

透湿防水シート

97×97
コーナーパネル

ヘーベルライト厚５０

補修材
タッピンねじ

シ－リング材
補修材

ピースアングル

胴縁

補修材

タッピンねじ

胴縁

柱
ピースアングル

コーナーパネル１００ｘ１００

ヘーベルライト厚５０

補修材

タッピンねじ

胴縁

ヘーベルライト厚５０

柱

ピースアングル

シ－リング材 シ－リング材

下地材
柱

胴縁

ヘーベルライト厚５０

補修材
タッピンねじ

胴縁

柱
ピースアングル

コーナーパネル１００ｘ１００
ヘーベルライト厚５０

補修材
タッピンねじ

胴縁

ヘーベルライト厚５０

柱
ピースアングル

シ－リング材 シ－リング材

下地材
柱

胴縁

ヘーベルライト厚５０
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※8本－端部1本 8本－端部2本 10本 －端部2本

専用ビット

パネル内部へ打ち込み
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150
（２００）
程度  150～300程度

（200～300）

縁切り

 150～300程度
（200～300）

50～150程度

縁切り

部分はベタ受けします。

50～150程度

300
程度

300
程度

30
0

程
度

30
0

程
度

30
0

程
度

150φ以下

150
（200）
程度

15
0

（
20
0）

程
度

150
（200）
程度

下地材

加工の径が、150mmを超え
る場合は、パネル支持材を
入れて補強してください。

[注］（　）内は、長さ2,000mmを超える長尺パネルを使用する場合を示す。 （単位：mm）

注意
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欠損部分

大きさの範囲

大きさの範囲

パネルの長さ方向の欠け b≦80㎜  l≦300㎜
パネルの幅方向の欠け b≦h／2㎜  l≦80㎜

d≦40㎜
l≦300㎜

注）斜線は欠損部を表す

角
欠
け

側
面
の
欠
け

系 種　類 具体的な例示

安定型産業廃棄物 がれき類
コンクリートがら、アスファルトがら、レンガ屑
（ヘーベルライト残材が該当します）
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推奨工具一覧
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